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8 verschiedene Fadengirlanden in je 
3 Größen zum Ausschneiden und Nähen
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SO WIRD‘S 
GEMACHT!

FADENGIRLANDEN

5

Die gewünschten Formen in den gewünschten Größen 
auswählen und auf farbiges Papier drucken.

Die ausgedruckten Vorlage an den gestrichelten Linien zu 
Leporellos falten.
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Die ausgedruckten Vorlage an den gestrichelten Linien zu 

3 4

Die einzelnen Figuren durch alle Lagen hindurch aus-
schneiden.

Die Formen in beliebiger Reihenfolge mit der Nähma-
schine aneinandernähen. Zwischen den Formen läuft die 
Maschine einige Zentimeter weiter. Die nächste Figur vor-
sichtig unter den Nähmaschinenfuß schieben und weiter-
nähen.

Beim Nähen mit der Hand wird die Figur mit einem 
Schlingstich fi xiert, damit sie nicht verrutscht. Dafür in 
1 cm Abstand vom Rand einstechen und eine Schlaufe 
durch das Einstichloch ziehen. Den Faden zur gegenüber-
liegenden Seite führen, erneut einstechen und einen weite-
ren Schlingstich durchführen. Auf diese Weise alle Formen 
annähen, bis die gewünschte Länge erreicht ist. 
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